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Datenblatt Sallegra® Touch Easy 10” Panel 
 
 

 

 
 
Sallegra® Touch Easy 10” Panel 
 

• Touchpanel für Sallegra® Automation und IP-
Türkommunikation  

• Eingebettete Alexa Funktionen (Sprachunterstützung) 
• Bewegungserkennung 
• Fernwartung 
• Geniessen Sie die Nutzung Ihrer Lieblingsapps, wie Netflix, 

Facebook, Instagram, TikTok, Disney+, YouTube, ARD, ZDF, 
waipu.tv und mehr (Google Play Store wird nicht 
unterstützt). Möglicherweise fallen Gebühren an 

• Verbessertes Dualband-WLAN 
 

 

Technische Daten: 

Display 25,6 cm (10,1”) grosses Full HD 

Auflösung Display 1902 x 1200 mit über 2 Mio. Pixeln (224 ppi) 

Speicherplatz 32 GB oder 64 GB (erweiterbar bis 1 TB) 

Prozessor Octa-Core, 2.o GHz und 2 GB RAM  

Akkulaufzeit Bis zu 12 Stunden 

Anschluss USB-C 

Verbindung Verbessertes Dualband-WLAN 

Kamera 2-MP-Kamera an Frontseite mit 720p HD-Videoaufnahme und Bewegungserkennung 

Gehäuse Aluminium 

Montage Lieferung montagefertig für Wandmontage 

Lieferumfang 1x Touch Panel, 1x Aluminiumrahmen, 1x Flachbandkabel, 1x Schaltnetzteil, 1x USB Kupplung 

Satelco Artikelnummer 11396 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung,  früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen 
und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. WIr behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch  
* Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / 
HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der  Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des  Gehäuses. Sobald das 
Gerät montiert ist, sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich. 

mailto:satelco@satelco.ch
http://www.satelco.ch/

