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Fiche d’options pour    
Satelco® Exclusive Line Interphone vidéo IP éxterieur 

 

 

 
Toutes les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis et sans obligation d’en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici 
sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch 

 

Vue d'ensemble du matériel et de la couleur du panneau frontal 

Les visuels forts, tels que les effets de brillance et de lumière, ne peuvent pas être reproduits naturellement ici  

Aluminium Anodisé incolore (standard) 

 

 BAG03 poli, anodisé d’Or 

 

 
‘Fer forgé’ – martelé, galvanisé par pulvérisation, 

patiné 
 

 
‘Antique’ – sablé, galvanisé par pulvérisation, 

patiné 
 

 ‘Colinal’ – anodisé noir 

 

 
Revêtement en poudre IGP blanc signal RAL9003 

Résistant aux intempéries et aux UV 
 

Acier chromé Brossé 

 

Laiton Poli brillant, laqué transparent 

 

 Poli brillant, chromé 

 

 Rectifié, bruni, laqué mat 

 

 Poli brillant, décor plaqué d’Or 

 

 

Dimensions plaque frontale 285 x 95 x 4 mm (standard), autres dimensions sur demande 

Épaisseur plaque frontale Aluminium 4 mm 

 Laiton 4 mm 

 Acier chromé 3 mm 

Nombres de touches Jusqu’à 16 boutons-poussoirs (2 boutons-poussoirs «  2 plaques nominales) 

Caméra Disponible avec ou sans caméra coleur (stamdard avec caméra couleur) 
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