
 
   
 

Satelco AG | Seestrasse 241 | 8804 AU-Wädenswil (CH) 
Tel. +41 (0)44 787 06 07 | Fax: +41 (0)44 787 06 08 | E-Mail: satelco@satelco.ch | www.satelco.ch 

  

1 

Scheda di opzione per   
Satelco® Exclusive Line Videocitofono IP esterno  

 

 
 

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo di fornire tali modifiche ai clienti precedenti. Le informazioni e le specifiche qui pubblicate sono attuali alla data 
di pubblicazione di questo documento. Ci riserviamo il diritto di cambiare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch 

 

Panoramica del materiale e del colore del pannello frontale 

L’aspetto come la lucentezza e gli effetti di luce, non possono essere riprodotti naturalmente qui. 

Alluminio Anodizzato incolore (standard) 

 

 BAG03 lucido, oro anodizzato 

 

 
‘Ferro battuto’ – martellato, galvanizzato a spruzzo, 

patinato 
 

 ‘Antico’ – sabbiato, galvanizzato a spruzzo, patinato 

 

 ‘Colinal’ – anodizzato nero 

 

 
IGP vernicato a polvere, bianco segnale RAL9003 

Resistente alle intemperie e raggi UV 
 

Acciaio inox Spazzolato 

 

Ottone Lucidato a specchio, laccato trasparente 

 

 Lucidato a specchio, cromato 

 

 Macinato, brunito, laccato opaco 

 

 Lucidato a specchio, placcato oro 

 

 

Dimensioni pannello 285 x 95 x 4 mm (standard), altre misure su richiesta 

  

Spessore pannello Aluminio 4 mm 

 Ottone 4 mm 

 Acciaio inox 3 mm 

Numero di tasti Fino a max. 16 tasti (standard: 2 tasti + 2 targhete) 

Telecamera Disponibile con o senza telecamera a colori (standard: con telecamera a colori) 
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